
Styrning av fläktaggregat 
 

STYRNING AV FLÄKTAGGREGAT  LARS-OVE PERSSON
 

VIKTIGT - Styrning av fläktaggregatet i din lägenhet 

Ett enkelt sätt att spara el och pengar på är att du själv aktivt reglerar hastigheten på 
fläktaggregatet och dessa styrs från en separat monterad styrbrytare, en liten vit dosa 
placerad på höger sida av köksfläkten och är oftast placerad mot väggen vid kylskåpet och 
har gröna indikatorlampor. 

O.B.S. - Är hastigheten för högt ställd kan man uppleva vibrationer i skåpen, om så är fallet 
ställ ner hastigheten till MIN! 

Beroende på driftsituationen kan du ställa in fläkthastigheten på önskad nivå enligt följande, 
MIN är tillräckligt för ett normalt hushåll: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du frågor så är du alltid välkommen att kontaktastyrelsen. 

Högra tryckbrytaren 
(fläktsymbol) för val av 
hastigheterna min, normal 
och max med indikator-
lampa som visar vilket 
hastighetssteg som är 
aktivt. Tryck in knappen 
och ändra val av hastighet 
(grön lampa visar läget). 

Steg MIN: Används alltid 
som den normala daglig 
inställningen 

Steg NORMAL: Används 
inte. 

Steg MAX: Används när det 
finns behov av ökad 
ventilation i våtrum eller 
hela lägenheten. Skall 
endast användas under och 
en stund efter till exempel 
dusch eller torkning av 
kläder för att undvika 
kondens i kanalerna. 

 

Vänstra tryckbrytaren (+ 
symbol) för val av efter-
värmetillgång AV/PÅ. Med 
denna brytare kan man 
koppla av/på eftervärmen 
koppla alltid ur den under 
den varma årstiden 

Vi rekommenderar att 
denna alltid står på AV. 

PÅ AV 


